
Ballast-Check 2 El T�p� PAM Fluorometre

The Ballast-Check 2  balast sularının uygunluğunun 
hızlı b�r şek�lde kontrolü �ç�n �deal küçük, hafif, sağlam, 
taşınab�l�r b�r fluorometred�r. 

Fabr�ka kal�brasyonlu olarak sunulan Ballast-Check 
2 kutusundan çıkarıldığı anda kullanıma uygundur, 
kal�brasyon gerekt�rmez. Balast-Check 2’n�n hassaslığı 
ve doğruluğu balast suları �ç�n D2 düzenlemeler�ne 
göre opt�m�ze ed�lm�şt�r. Son derece bas�t tek tuşlu 
ölçümler, alg bolluğu ve alg akt�v�tes�n�n tahm�nler�n� 
görüntüler, gem� mürettebatına veya l�man 
yönet�m�ne r�sk�n aşıldığı durumlarda kontrol �ç�n b�r 
gösterge sunar. Ballast-Check 2 Balast Suyu Arıtma 
S�stem�n�n etk�nl�ğ�n� değerlend�rmek �sted�ğ�n�zde 
hızlı b�r şek�lde sonuç alab�lmen�z �ç�n �deald�r.

Ballast-Check 2 Özell�kler� 

Hassas�yet <10 cells/mL
Temperature: 41º - 104ºF (5º - 40ºC)
Case: IP 67 standart; toz geç�rmez/su geç�rmez
Güç: 4 AAA p�l (standart veya ş arjed�leb�l�r)
Işık Kaynağı: LED
Dedektör: Fotod�yot
Ağırlık: 13.9 oz; 0.4 kg
Boyut: 1.75”x 3.5”x 7.25”; 4.45 cm x 8.9 cm x 18.4 cm
Dah�l� Hafıza: 1,000 Ölçüm
Ver� formatı: ASCII

S�par�ş B�lg�ler�

C�haz: 

Ballast-Check 2 Taşınab�l�r PAM Fluorometre

Ürün Kodu: 8500-000

Dah�l� Aksesuarlar: 

Taşıma çantası ve b�lek kayışı
 10x10mm küvet
 60cc örnekleme enjektörü
 10μ filtre (filtre yıkama k�t� �le b�rl�kte)
 Kal�brasyon kontrol standardı
 Ver� aktarım kablosu

Temel Özell�kler

1. Hızlı

1 dak�kadan kısa sürede sonuç
Alg Bolluğu
Alg akt�v�tes�

2. Taşınab�l�r

El t�p�, p�l �le çalışma
Su ve toza karşı dayanıklı
Dah�l� hafıza

3. Bakım Ger ekt�rmez

Fabr�ka kal�brasyonlu
Kal�brasyon kontrol standardı �çer�r.

Turner Des�gns Hakkında

Turner Des�gns tüm dünyada kullanımda olan 30,000 
den fazla  fluorometren�n üret�c�s�d�r.  1972 den bu 
yana saha, onl�ne, dalgıç t�p, el t�p� ve laboratuvar t�p� 
c�hazlarda standardı bel�rlemekted�r.  

Çevresel ve endüstr�yel uygulamalar �ç�n hassas, 
güven�l�r, kullanımı kolay florometreler sağlamada 
uzman b�r firmadır. S�zlere kal�tel� ürünler ve duyarlı 
tekn�k serv�s sunmaktan gurur duymaktayız.

Ballast-Check 2
El T�p� PAM Fluorometre

Uygunluğunun HızlıTestler�

Balast Sularının Normlara 

Mustafa Kemal Mah. 2123. Cadde No: 2-D
Cepa Ofis Kule Kat: 5 No: 501 06520 
Çankaya - ANKARA

www.ekoton.com.tr
�nfo@ekoton.com.tr

farklılığıkeşfet.


	Page 1

