
Buharlaşma(Evapotranspirasyon), 
dünya üzerinde su kaybının en 
büyük sebebi 

Meet the difference

Tip ve aksesuarlar
 
Eijkelkamp Akıllı Lisimetre, nem kontrollü set
16.80		 Eijkelkamp	Smart	Lisimetre,	sahada	ki	gerçek	buharlaşma	transpirasyonunu	ölçmek	için
	 	 	 eksiksiz	bir	set	olup,	nem	kontrollü,	tartı	lizimetresi,	tarla	referans	tansiyometresi,	tabaka	
	 	 	 istifleme	temeli	içerir.
   Opsiyonel : monolit toprak nem sensörleri, telemetri, veri web portalı ve güneş paneli.

Eijkelkamp Akıllı Lisimetre, filtreli set
16.81	 	 Eijkelkamp	Smart	Lisimetre,	sahada	ki	gerçek	buharlaşma	transpirasyonunu	ölçmek	için	
	 	 	 eksiksiz	bir	set	olup,filtreli	tartı	lizimetresi	ve	tabaka	istifleme	temeli	içerir.
   Opsiyonel : monolit toprak nem sensörleri, telemetri, veri web portalı ve güneş paneli.

İlave aksesuarlar
16.82		 Monolit	toprak	nem	sensör	seti
16.83		 Lisimetre	kızılötesi	sensör	seti
16.84		 Lisimetre	montaj	seti

Teknik Özellikler

Numune

Numune	tipi Bozulmamış
Numune	çapı 50 cm
Numune	derinliği 50 cm
Numune	hacmi	 98 L

Mekanik

Ebatlar Ç 83 cm Y 98 cm 
Ağırlık 100 kg
Ürün	materyali	 RVS	304,	plastik,	galvanize	çelik

Genel

Ölçüm	parametreleri	 Buharlaşma,	yağmur
Ölçüm	Prensibi	 Ağırlık	ölçümü
Ölçüm	doğruluğu 0,1	mm	buharlaşma/yağmur
Okuma	doğruluğu 0,01	mm	buharlaşma	/yağmur
Maksimum	ağırlık 300 kg
Güç	kaynağı Pil/Güneş
Voltaj 12	volt
Veri	transferi SDI-12	/	USB
Veri	fiş	tipi M12	dairesel	4	kutuplu	erkek/USB	
Su	geçirmez	bağlantılar Evet
Kayıt	tipi Telemetrik	/	SDI-12	kaydedici
Programlanabilme	
olasılığı

Evet

Kanal	sayısı 25
Kaydetme	frekansı 5	sn	...	15	dk
Alarm tipi Yazılım

Bu broşürde yer alan tüm bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. 
Ürün geliştirme yükümlülüğümüz, cihazı, prosedürleri ve özellikleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

Görünmeyen suyu 
Eijkelkamp Lisimetre 

ile ölçün 

Daha fazla bilgi
Eijkelkamp	Smart	Lisimetre	hakkında	daha	fazla	bilgi	edinmek	istiyorsanız,	lütfen	sales@eijkelkamp.
com	veya	+31	313	880	200	numaralı	telefondan	satış	ekibimizle	iletişime	geçin.

Mustafa	Kemal	Mah.	2123.	Cad.	No:2-D
Cepa	Ofis	Kule	Kat	5	No:501
Çankaya	/	ANKARA
T 0312 473 63 15 
F 0312 473 63 16
I www.ekoton.com.tr
E	 info@ekoton.com.tr



Özellikler 
•	İş	ortaklarımızdan	bilimsel	destek
•	Patentli	tasarım
•	Bozulmamış	50	cm	toprak	monoliti	(numune)	
•	Toprak	monoliti	içinde	sensörler
•	Entegre	ölçüm	için	kızılötesi	sensörler
•	SDI-12	ile	veri	kaydı
•	Web	portalı	ile	telemetrik	haberleşme
•	Ürün	eğitimi
•	Montaj	ekipmanları
•	Montaj	Servisi

Uygulamalar
•	İklim	araştırmaları
• Ziraat
•	Doğa	Yönetimi
•	Uzaktan	algılama	için	referans	ölçüm
•	Bilimsel	araştırmalar
•	Su	Kanalizayon	İdareleri
•	İçme	suyu	firmaları

Her şey derinlemesine bir kurulumla 
başlar
Eijkelkamp Smart Lisimetrenin yerinde 
montajı deneyimli ve yetenekli Teknik 
Proje ekibimiz tarafından yapılır. Kurulum 
sırasında, çevrenin bozulmasını en 
aza indirmek için Eijkelkamp Lisimetre 
kurulum montaj takımı kullanılmaktadır.

Evapotranspirasyon verilerinin 
Telemetrik İletimi
Bir telemetrik sistem, özel bir web 
portalı üzerinden veri raporlama, 
ölçüm konumunun resimler ve grafikler 
ile gösterilmesi, ölçüm değerlerinin 
grafiksel olarak gösterimi, alarmların 
oluşturulması, verileri CSV formatına dışa 
aktarma seçenekleri ve sistem durumu 
(ölçüm aralığı, gönderim aralığı, batarya 
durumu) hakkında bilgiler sunar.

Ürünün Geliştirilmesinde İşbirliği
Eijkelkamp Smart Lisimetrenin geliştirilmesi, 
Hollanda Ekonomik İşler Bakanlığı Bilgi ve Yenilik için 
Topconsortia’dan (TKI’lar) TKI finansmanı ile birlikte 
finanse edilmiştir. Proje ortakları KWR, Alterra, Vitens, 
KNMI, De Hoge Veluwe Ulusal Parkı, Provincie Gelderland, 
STOWA ve Eijkelkamp Toprak & Su.

Buharlaşma (Evapotranspirasyon), dünya üzerinde su kaybının en büyük sebebi   
Biz kar ve yağmuru görebiliriz, fakat dünya üzerinde hemen hemen her alanda su kaybının en büyük 
sebebini göremeyiz :  Buharlaşma (Evapotranspirasyon). Bu görünmeyen su kaybı üzerine güvenilir veri 
eksiktir, çünkü  buharlaşmanın (Evapotranspirasyonun) ölçülmesi çok zordur. 

Buharlaşmanın (Evapotranspirasyonun) doğru ölçümü gelişmiş hidrometerolojik cihazlardan veya toprak 
içinde su miktarının değişiminin direk olarak ölçülmesi ile elde edilebilir. Hidrometerolojik cihazlar ile 
yapılan ölçümler, ölçüm yapılan alandaki rüzgar hızının, rüzgar yönünün ve alanın kullanımına göre 
dezavantaja sahiptir. Bu dezavantajlar toprak nem değişiminin direk olarak ölçümünde dikkate alınmaz. 
Toprak içindeki nem miktarının en doğru şekilde ölçülmesinin yolu  temsili bozulmamış bir toprak 
kolonunun sık aralıkla tartılmasıdır.

Dünyadaki en büyük kullanışlı Lisimetre
Patentli, yüksek kaliteli Eijkelkamp Smart Lisimetre şu ölçümleri sağlar. 
Eijkelkamp, su içeriği değişimlerini ölçmek için (iki uçlu) tartı hücreli sistem ve izole edilmiş bir bozulmamış 
toprak kolonu yoluyla çevresindeki toprak suyu koşullarını taklit eden sensörler kullanır. Bu şekilde doğru 
olarak toprak su içeriği ve su akıntılarına (buharlaşma ve yeraltı suyu şarjı dahil) ait veriler elde edilir. 
Ek sensörler monte edilerek, toprak nemi, matriks potansiyeli, sıcaklık ve elektriksel iletkenlik değerleri 
dikey olarak toprak kolonu boyunca ek bilgiler toplanabilir. Bir telemetrik sistemin kullanımı, yüksek bir 
zamansal örnekleme çözünürlüğü sağlar.

İki tip lisimetre bulunmaktadır: 
• Eijkelkamp Akıllı Lisimetre, nem kontrollü set 
• Eijkelkamp Akıllı Lisimetre, Filtreli set
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